
 
 

22,25€ / 25kg Eimer 
zzgl. MwSt.
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 › 

 › 

  
› KM-L eignet sich mit seiner guten Hafteigenschaft      

› 
Einbau bei Temperaturen  von -20°C  +45°C  

   

 KM-L

MERKMALE

VERARBEITUNG / EINBAU

bis

KORNGRÖSSE

 

› 0/5 Einbautiefe von 15 mm bis 35 mm (einlagig einbaubar)

VERPACKUNG 
Gebinde, 25 kg Eimer (600 kg/Pal.)

› mindestens 24 Monate lagerfähig
› trocken und frostfrei lagern  

LAGERUNG

› 

KM-L
KALTASPHALT FÜR MITTLERE BIS HOHE BELASTUNGSKLASSEN

JETZT WIEDER BEI UNS

KALTASPHALTKALTASPHALT

(Haftkleber ist bereits integriert) und ohne Wasserzusatz ganzjährig
für Asphaltreparaturen auf Straßen mittlerer bis hoher 
Verkehrsbelastung, auf Nebenstraßen, auf Parkplätzen, auf 
Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie auf Rad- und Gehwegen.

mind. 24 Monate lagerfähig
umweltfreundlich
wiedereinlagerungsfähig
nach vollständigem Ablüften wiederverwertbar als Ausbauasphalt
überbaubar
mit integriertem Haftgrund
ohne Wasserzusatz einbaubar
kein Abstreuen erforderlich




